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獨家授權的彩虹經銷商

用戶手冊

光地板清潔
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重要安全說明
使用電氣裝置時，務必始終遵循基本預防措施，包括：

使用本機前閲讀所有說明。
警告—欲降低火災、電擊或傷害之風險：
1. 切勿在插電時閒置本機。未使用時或維修前，請將其從插

座上拔下。

2. 欲降低電擊之風險，本機僅限室內使用。

3. 欲避免電擊風險及降低火災風險，請僅使用專爲本機設計
的彩虹清潔產品。

4. 欲避免電擊風險，請僅使用彩虹随附軟管進行吸濕作業。 
參見《彩虹用戶手冊》。 切勿以任何方式改裝插頭。

5. AquaMate 有一個電機和一條電纜。欲避免電擊風險，切勿
在注入水槽或清潔水槽時將電纜浸入水中。

務必保存好這些說明！

關於 AQUAMATE 清潔水槽部分：
6. 重要—TAquaMate 水槽設計爲專用潔淨的冷自來水。 

欲避免損壞 AquaMate，切勿將如下物品放入中央水槽：
 •  熱水或熱液體。

• 包括彩虹產品在內的任何類型的洗滌劑。
• 可商購的清潔液或化合物。

7. 在窄端皂化槽中僅使用 AquaMate 洗液 (AquaMate 
Shampoo)或地板清潔液。

8. 切勿在硬木、強化或大理石地板上使用本機.
9. 確保在使用彩虹電動噴嘴進行吸塵前，地毯已徹底乾燥。

10. 切勿在清潔水槽空置時使用 AquaMate。 否則可能引致泵受
損。

11. 欲知更多安全說明，請參考《彩虹用戶手冊》。

產品圖
雙層絕緣裝置的維修：  的維修： 在雙層絕緣裝置中，
提供了兩個絕緣系統來替代接地。 在雙層絕緣的裝置上未提
供接地。且不須增加本機的接地。雙層絕緣裝置的維修需尤爲
小心，應具備對系統的了解，且只可由合格的彩虹維修人員完
成。 雙層絕緣系統更換的零件必須與被更換的零件相同。 雙
層絕緣裝置標有「DOUBLE INSULATION」或 「DOUBLE-
INSULATED」。符號（正方形內嵌一個正方形）也可能標記在
裝置上。
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只可根據本用戶手冊的規定的用法使用 AQUAMATE ® ！ 
僅限家用。 只可結合彩虹E2™ 使用。

www.RainbowSystem.com
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